Planen Sie die Warmedammung von Wanden oder Decken ?

....dann lassen Sie sich den staatlichen Zuschuss von 10%
der Investitionskosten nicht entgehen'!

Alternativ konnen Sie die Sanierungsmalfénahmen auch Uber einen zinsverginstigten Kredit der KFW mit
7,5% Tilgungszuschuss (bzw. 9,5% L-Bank) finanzieren.

Wer wird geférdert?

e EigentUmer eines Ein- oder Zweifamilienhauses oder einer Eigentumswohnung (Selbstnutzer und Vermieter)
e Ersterwerber eines sanierten Ein- oder Zweifamilienhauses oder einer Eigentumswohnung

Welche Kosten werden bei der Warmedammung von Wanden oder Decken beriicksichtigt?

Es werden grundsatzlich alle Kosten geférdert, die unmittelbar fir die Ausfuhrung der forderfdhigen MafRnahmen erforder-
lich sind. Dies sind die Materialkosten sowie die Kosten fir den fachgerechten Einbau/Verarbeitung durch die einzelnen
Handwerker/Fachunternehmer (Rechnung eines Fachunternehmens).

e Abbrucharbeiten (Abklopfen des alten Putzes, Abbruch von nicht thermisch getrennten Balkonen oder Treppenhdu-
sern, inklusive dann notwendiger Neuerrichtung) und Entsorgung

e Erdaushub bei Dammung von erdberihrten AulRenfldchen, notwendige Bauwerkstrockenlegung

e Erhohung des Dachiberstandes

¢ Bohrungen fir Kernddmmungen

e Ein- bzw. Anbringen der Warmedammung

e MafRnahmen zur Warmebriickenreduktion wie thermische Ertiichtigung bestehender Balkone/Loggien

e Einbau neuer bzw. Erneuerung der Fensterbanke

e Einbau bzw. Erneuerung von Rollldden/Verschattungselementen, Dadmmung der Rollladenkasten

e Maler- und Putzarbeiten (inklusive Stuckateurarbeiten),Fassadenverkleidung (Klinker etc.)

e Austausch von Glasbausteinen durch Mauerwerk

e Erneuerung der Briefkasten- und Klingelanlage

¢ Erneuerung Windfang, Vordachkonstruktionen, Geldnder und Eingangsstufen, Verlegung der Regenrohre

e Wiederherstellung der Auléenanlage/Rabatte

¢ hydraulischer Abgleich des Zentralheizungssystems inklusive Strangregulierung, Ventil und Pumpenerneuerung

Einbindung des Sachverstandigen:

Auszug aus dem KFW Merkblatt - Energieeffizient Sanieren: ,Eine energetische Sanierung erfordert eine fundierte Fachpla-
nung und qualifizierte Begleitung bei der Umsetzung. Im Rahmen der Planung, Antragstellung und Durchfiihrung eines gefor-
derten Vorhabens ist zur Unterstitzung des Bauherrn ein Sachversténdiger erforderlich.... Der Sachverstandige fihrt eine
energetische Fachplanung ... durch und erstellt die "Bestatigung zum Antrag". Nach Abschluss der Sanierung prift der
Sachverstandige die programmgemaf3e Durchfihrung der geforderten energetischen Malinahmen und erstellt die "Bestati-
gung nach Durchfishrung".

Als anerkannten Sachverstandiger in der Expertenliste ,www.energie-effizienz-experten.de" Gbernehme
ich fUr Sie die Leistungen der energetischen Fachplanung, Antragstellung sowie die Abnahme der ener-
getischen Mafl3inahme nach der Durchfihrung.

Die Antragstellung muss vor Beauftragung von Sanierungsmaf3nahmen erfolgen.

Falls Sie mehrere energetische MalRnahmen an lhrem Gebdude planen (z.B. Fenster, Heizung, Démmung...) empfehle ich
lhnen im Vorfeld die Durchfihrung einer Energiesparberatung. Moglicherweise erreichen Sie dann ein Effizienzhaus. Sie er-
halten hierfir hohere Zuschisse als mit EinzelmaRnahmen. Setzen Sie sich mit mir in Verbindung.

Mit freundlichen Grif3en
Dipl. Ing. Timo Gohringer

Energie-Beratung-Géhringer
Analyse # Beratung ¢ Optimierung
Tel: 062223180950
Mail: info@e-b-g.net
Web: www.e-b-g.net



Erforderliche Angaben fir die Antragstellung KFW Zuschuss bzw. KFW Kredit

Gebaudeinhaber / Verwalter

Vorname, Name Telefon privat (mit Vorwahl)
Strale PLZ Stadt
E-Mail

Anschrift des zu untersuchenden Gebéaudes (falls abweichend)

PLZ Stadt StralRe

Angaben zum Gebaude
Baujahr Anzahl der Wohnungen Wohnflache Vermietung |:| ja |:| nein
Angaben zur Wand- und Deckendammung

AuRenwénde: Warmedurchgangskoeffizient hdchstens 0,20 W/(m2K).
Kerndammung bei zweischaligem Mauerwerk: Warmeleitfahigkeit A < 0,035 W/(m K).

Innendé@mmung (aus Griinden des Denkmalschutzes
oder zum Erhalt besonders erhaltenswerter Bausubstanz): Warmedurchgangskoeffizient héchstens 0,45 W/(m2K).

Innend@mmung bei FachwerkauRenwénden sowie Erneuerung der Ausfachungen: Warmedurchgangskoeffizient hdchstens 0,80 W/(m2K).

[T LI

Wandflachen gegen unbeheizte Raume: Warmedurchgangskoeffizient héchstens 0,25 W/(m2K).
Wandflachen gegen Erdreich: Warmedurchgangskoeffizient héchstens 0,25 W/(m2K).
oberste Geschossdecke zu nicht ausgebauten Dachrédumen: Warmedurchgangskoeffizient héchstens 0,14 W/(m2K).
Kellerdecken: Warmedurchgangskoeffizient héchstens 0,25 W/(m2K).
Geschossdecken gegen Aufenluft nach unten: Warmedurchgangskoeffizient héchstens 0,20 W/(m2K).

i Bodenflachen gegen Erdreich: Warmedurchgangskoeffizient hdchstens 0,25 W/(m2K).

|:| Durchfiihrung eines ,,Hydraulischen Abgleichs*: Vorschrift in Verbindung mit Férderung AuRendammung.

Summe der gesamten geplanten forderfahigen Kosten: Euro (férderfahige Kosten siehe Riickseite)
Antragsart
D KFW Zuschuss (10% der forderfahigen Kosten) |:| KFW Kredit (0,75% Zins, 7,5% Tilgungszuschuss)

D L-Bank Kredit (0,75 % Zins, 9,5% Tilgungszuschuss)

Beauftragung energetische Fachplanung + Sachverstandigennachweis
Hiermit beauftrage ich Energie-Beratung-Gohringer zur energetischen Fachplanung, Erstellung des Sachverstandigennachweises fur die

KFW-Zuschussbeantragung / Kreditbeantragung + Abnahme der EinzelmaRnhahme zu einem Gesamtpreis von 800 Euro inkl. MwSt. Die
Sachverstandigentatigkeit wird im KFW Programm 431 mit 50% bezuschusst. lhr Eigenanteil liegt somit bei 400 Euro.

Datum: Unterschrift:

Blatt falten, in einen Briefumschlag und per Post an:

Energie-Beratung-Géhringer
Dipl. Ing. Timo Géhringer
Zur Winterhalde 7a

69234 Dielheim



